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Датчик температуры
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www.tycothermal.com
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Датчик:
Tип PT100, 3-проводный

DIN IEC 751, класс B
Mатериал:
	 наконечник
	 удлинительный кабель

Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь

Диапазон измеряемой
температуры

–100... +585°С

Длина 2 м

Корпус:
Диапазон измеряемой
температуры

–50... +70°С

Класс защиты IP 66
Клеммы Для кабелей сечением 0,5–1,5 мм2

Кабельные сальники M20 (для удлинительного кабеля,
10–14 мм)

Выбор места установки
– не допускается монтаж на клапаны, фланцы, опоры труб, насосы

или другие источники дополнительных теплопотерь;
– в верхней части трубы, если продукт в трубе термочувствителен (A);
– в нижней части трубы симметрично относительно другого греющего 

кабеля (если таковой имеется) (B);
– в нижней части трубы ровно посередине между другими греющими 

кабелями если их 2 или более (C).

Подсоединение датчика
– датчик следует крепко закрепить на поверхности трубы с помощью 

подходящей монтажной ленты (той же, что используется для 
крепления греющего кабеля к трубе) в двух местах (D)

– датчик температуры следует монтировать параллельно трубе (D)
– кабель датчика температуры и удлинительный кабель следует 

расположить таким образом, чтобы избежать их повреждения при 
эксплуатации. Кабель закрепляется где необходимо на трубе с 
помощью подходящей монтажной ленты.

Завершение монтажа
Убедитесь в том, что труба и датчик температуры теплоизолированы в
соответствии с проектом после монтажа термостата.
Уплотните места проходы через теплоизоляцию с помощью герметика.

D

2


