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TRUBOPROVODYTRUBOPROVODYTRUBOPROVODYTRUBOPROVODYTRUBOPROVODY

ª Oboznaçenie Diametr Tolwina Dlina ZadviΩki, Flancy,             Trubnye
linii truby teplo- truby kol-vo kol-vo opory

izoläcii (m)            (priloøitæ qskiz)

Kol-vo Razmery

1

2

3

4

5

6

Temperatura Trebuemaä temperatura produkta ................................. °C

Temperatura okr. sredy.  min. .............................. °C maks. ................................. °C

Norm. texnologiçeskaä temperatura* ................................. °C

Maks. texnologiçeskaä temperatura** ................................. °C

Maks. dopustimaä temperatura produkta ................................. °C

Minim. temperatura vklüheniä*** ................................. °C

Proparka   Da   Net  Maks. temperatura para ................................. °C

NapräΩenie   220 V   Inoe ...................... V

Razmewenie  NaruΩnyj montaΩ  Vnutrennij montaΩ

Teploizoläciä  Mineral´naä vata

 Inoe Koqfficient teploprovodnosti pri 10°C ...................... Vt/(m.K)

Klassifikaciä zony  Vzryvoopasnaä  Ne vzryvoopasnaä

Klass temperatury  T1  T2  T3  T4  T5  T6  Ne vzryvoopasno

Material truby  Uglerodistaä stal´  NerΩaveüwaä stal´

 Plastmassa  Inoe ............................................................................................

Firma ..................................................................................................................................................................................................................................

Familiä ............................................................................................................................................................................................................................

Telefaks ª .........................................................  Tel.ª ...................................................... Data ............................................................

Telefaks otTelefaks otTelefaks otTelefaks otTelefaks ot

Zakazçik ...........................................................................................................................................................................................................................

Proekt / Mesto ............................................................................................................................................................................................................

Ispolnitel´ .................................................................................................................................................................................................................

Tel. ª.................................................................................................................................................................................................................................

ObwieObwieObwieObwieObwie
dannyedannyedannyedannyedannye
po proektupo proektupo proektupo proektupo proektu

Naznaçenie  Zawita ot zamerzaniä   PodderΩanie temperatury

 Protivokondensacionnyj nagrev

ProektnyeProektnyeProektnyeProektnyeProektnye
dannyedannyedannyedannyedannye

R
PROEKTNYE DANNYE DLÄ OBOGREVA TRUBOPROVODOV GREŒWIM  KABELEM PROEKTNYE DANNYE DLÄ OBOGREVA TRUBOPROVODOV GREŒWIM  KABELEM PROEKTNYE DANNYE DLÄ OBOGREVA TRUBOPROVODOV GREŒWIM  KABELEM PROEKTNYE DANNYE DLÄ OBOGREVA TRUBOPROVODOV GREŒWIM  KABELEM PROEKTNYE DANNYE DLÄ OBOGREVA TRUBOPROVODOV GREŒWIM  KABELEM Raychem

* Temperatura produkta pri normal´nyx qkspluatacionnyx usloviäx.
** Naivys‚aä temperatura, kotoruü inogda moΩet priobretat´ truboprovod (naprimer, proparka).
*** Minimal´naå temperatura okruΩaüwej sredy¢ pri kotoroj dolΩna byt´ vklüçena sistema obogreva.




